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ANNEXE I
CODIFICATION HYDROGRAPHIQUE (1)
Principe de son extension

1. Principes généraux
1.1. Les objectifs

Le groupe de travail chargé de la révision et I'extension de la
codification, s’est défini, afin d’orienter ses propositions, les objectifs
suivants :

- rechercher I’homogénéité au niveau national ;

- identifier et décrire tous les milieux aquatiques superficiels ;

- établir des reldtions hydrographiques entre ces différents

milieux ;

- associer la toponymie 3 ces milieux ;

- servir de passerelle entre les différentes banques de données

liées 4 la descfiption et 3 la gestion des milieux aquatiques ;

- compléter le référentiel spatial.

1.2. Les principes

Ils constituent les régles de codification qui vont permettre de
r'éliondrc aux objectifs énoncés. Ils concernent cing points essen-
tiels : ’ .

le Les référentiels cartographique et spatial.

20 Le code.

3o Le point kilométrique.

4o Le chainage des entités hydrographiques.

5o La toponymie.

(1) Doré
plus approprié.

1.2.1. Les référentiels cartographique et spatial

Le groupe de travail préconise de travailler & partir de cartes
I.G.N. dont le niveau de précision n’est pas inféneur a celui du
1/50 000. Les documents de restitution peuvent bien entendu, étre a
une échelle quelconque.

Les documents de référence pour consultation devront comporter
I’ensemble des entités codifiées.

En ce qui concerne le référentiel spatial, utile notamment lorsque
la codification ne pourra permettre de repérer un point (en dehors
de I'axe d'un cours d’ean par exemple), le groupe de travail préco-
nise pour tous échanges inter-circonscriptions de bassin :

- le systtme Lambert II étendu (dans la mesure ou les formules
d_eblpagsage avec les zones Lambert I, II, JdII et IV seront dispo-
nibles) ; .

- le systéme 1.G.N. 69 pour I'altimétrie.

11 est clair que I'on pourra continuer a travailler localement dans

un systéme Lambert particulier (I, 11, 111 ou IV).

Le groupe de travail propose par ailleurs que le référentiel spatial
pour les échanges internationaux, soit le W.G.S. 84, et le systéme
géodésique européen unifié.

1.2.2. Le code

L'extension a été faite avec le souci constant de préserver I'exis-
tant ; c’est donc une généralisation qui a été envisagée, plutét qu’une
refonte compléte. L'analyse a montré que le code devait :

- pg:ilnenrc d’identifier I’ensembie des milieux aquatiques superfi-

ciels ;

- offrir suffisamment de possibilités pour immatriculer Pensemble
des éléments d’un milieu.

En conséquence, il est proposé :

- de créer un code « mijjeu » (I caractére complémentaire) qui
ermette d’identifier le inilieux aquatiques tout en conservant
es mémes principes de cpdification ;

- d’étendre le champ des fyméros d’entités (éléments d’un milieu)
en adjoignant un caractégt numérique supplémentaire autorisant
ainsi une numérotation a’ ant de 000 a 999.

Le code hydrographique cqmporte désormais 8 caractéres répartis
comme suit : ANNN NNNX* -

- le milieu (8¢ caractére alphanumérique) H

- le numéro d’entité (5, 6 et 7¢ caractéres numériques) ;

- le code de zone hydrographique (ler caractére alphabétique et 2,
3 et 4¢ caractéres numériques) qui reste inchangé.

N.B.: Le systtme adopté pour le milieu « Littoral marin » est
légérement différent (cf paragraphes 2.2.2 et 2.3.5).

t, on emploiera le terme de « codification hydrographique »,

1.2.3. Le point kilométrique hydrographique

Le point kilométrique, désormais appelé point kilométrique hydro-
graphique (P.K.H.), précise la position d'un point particulier sur
’axe ou le contour d’une entité. Il ne doit pas étre considéré comme
une mesure absolue. Il ne permet qu'un repérage relatif des points
les uns par rapport aux autres, le long du linéaire de I'entité consi-
dérée.

1.2.4. Le chainage

Afin de décrire les relations entre les différents trongons d’entité
d’un méme milieu ou de milieux différents, la structure d'un fichier
chainage a été élaborée. Il précise les entités entrantes et sortantes
de P'entité décrite, permet une schématisation du réseau ainsi que la
connaissance du sens des écoulements. Il peut étre présenté par
entité ou zone hydrographique.

1.2.5. Toponymie.

La toponymie ne fait pas - 4 proprement parler - partie de la
codification d'un cours d’eau, mais elle est le moyen habituel de
communication entre les différents usagers. Le groupe de travail
recommande donc qu'au moins un nom soit attribué & chaque entité
et, le cas échéant, que tous les noms de cette entité soient réper-
toriés. N

2. Les régles de codification

Le détail complet de ces régles, pour chacun des milieux
concernés, figure dans des annexes spécifiques.

2.1. Les milieux aquatiques superficiels
(8¢ caractére)
(cf. Annexe II)

Le groupe de travail a retenu 6 types de milieux différents (codés
numériquement) : cours d’eau naturel ou aménagé, bras, voies d'eau
artificielles, plans d’eau, zone humide et littoral.

Certains de ces milieux ont, dans un souci de précision, été divisés
en sous-milicux (codés par des lettres) (par exemple : milieu : « Plan
d’eau » et sous-milieu : « Retenue sur cours d’eau ». - voir tableau
des milieux.

La définition de ces milieux a été précisée dans le dictionnaire des
données. Il est rappelé qu'une entité est définie comme étant un élé-
ment d’un milieu.

2.2. Codification de la zone hydrographique
(4 premiers caractéres)

2.2.1. Régles générales

Aucune modification de principe n’a été introduite. Notamment la
numérotation croissante d’amont en aval par rapport au drain prin-
cipal, reste valable.

Il a par ailleurs été décidé d’accorder 4 1'agence de Bassin Seine-
Normandie, la possibilité d'utiliser la lettre F afin de disposer d’une
région hydrographique supplémentaire.

2.2.2. Cas de la ligne littorale marine

La ligne littorale marine, au sens de la codification hydrogra-
phique est un linéaire qui correspond a Iisohypse zérom dans le
systéme L.G.N. 69. Son code sera celui de la zone hydrographique
adjacente.

2.2.3. Cas des iles marines

Le groupe de travail recommande I’attribution de la région géogra-
phique Z pour toutes les iles (3 I'exception de la Corse déja codifiée
en Y7, 8 et 9). Cette région est répartie en dix secteurs attribués aux
cinq circonscriptions de bassin concernées ; chaque ile est identifiée
par au moins une zone « hydrographique » :

- Artois - Picardie Z0;

- Seine - Normandie Z1;
- Loire - Bretagne 22,23, 74,75 ;
- Adour - Garonne Z6, 77 ;
-~ Rhéne - Méditerranée - Corse Z8, 79.

2.3. Numéros d’entité. - Extension (5, 6 et 7¢ caractéres)
2.3.1. Régles générales

Le principe d’unicit¢ du numéro & chaque entité est conservé.
L'entité est ainsi identifiée par les 5, 6 et 7¢ caractéres (numériques)
du code a I'intérieur de I'aire géographique qu’clle draine.

Une entité étant définie comme un élément d’un milieu, deux
entités d’'un méme milieu appartenant & deux sous-milieux différents
auront des numéros d’entité distincts.

2.3.2. Milieux déja codifiés

Le numéro d'entité passant de 2 chiffres & 3 chiffres, se pose le
probléme de la place du caractére supplémentaire.

Placé en téte il préserve I'acquis (le numéro 56 devient 056). Placé
4 la fin (le numéro 56 devient 560), il permet d'intercaler plus aisé-
ment des numéros d'entité supplémentaires facilitant ainsi e respect
d'une numérotation logique amont-aval, ce qui n’est pas obligatoire.

Il est admis que les numéros réservés des entités déja codifiées

(cours d'eau et/ou canaux) restent inchangés (cf. annexe III): le
numéro 21 devient 021.




2.3.3. Milieux non codifiés

Le groupe de travail propose une normalisation de la numérota-
tion des entités concernées dans le cadre général suivant :

_ 000 a 099 entités sur plusieurs circonscriptions de bassin ;

- 100 A 199 entités sur plusieurs régions hydrographiques ;

~ 200 4 299 entités sur plusieurs secteurs ;

- 300 a 399 entités sur plusieurs sous-secteurs ;

— 400 A 499 entités sur plusieurs zones ;

~ 500 A 999 entités intrazones.
2.3.4. Cas particulier des entités intrazones sans exutoire superficiel

Dans I'affectation des numéros d’entités intrazones (de 500 a 999),
une plage de 100 numéros (900 a 999) a été réservée aux plans d’eau
endoréiques.
2.3.5. Ligne littorale marine

Le code de la zone hydrographique adjacente a la ligne littorale,
accompagnée de son code milieu (5) suffit 3 la définition d’'un
trongon de celle-ci. Cependant pour préserver I’homogénéité de codi-
fication A 8 caractéres, le groupe de travail propose de substituer
dans ce cas au numéro d'entité, un numéro d’ordre de la zone a
'intérieur du secteur, croissant dans le sens trigonométrique, le long
de la ligne littorale frangaise.

2.4. Point kilométrique hydrographique (P.K.H.)

Ainsi qu’il a été dit précédemment, le P.K.H. est un index de
repérage (méme si, bien sir, il indique des distances approxima-
tives). Les P.K.H. des points remarquables déja attribués (confluents,
limites de zones, ponts...y'sont si possible consetvés. La localisation
des nouveaux points s'effectuera alors par interpolation entre ceux-ci
ou extrapolation.

1! peut arriver que ces P.K.H. comportent des erreurs importantes.
Dans ce cas, ils pourront étre redéfinis dans le cadre du référerntiel
spatial recommandé (voir paragraphe 1.2.1). Sauf cas exceptionnel,
ils seront-alors considérés comme définitifs.

Afin de pouvoir repérer des points rapprochés, le P.K.H. n'est
plus limité au décamétre, mais peut étre exprimé avec le nombre de
décimales nécessaires.

En ce qui concerne l'origine, le P.K.H. 1000 reste fixé a la
confluence des cours d'eau, bras, dérivations, canaux, embouchures
des fleuves ou exutoires de plans d’eau. Le P.K.H. 1000 des canaux
de navigation est fixé suivant des régles particuliéres ainsi que celui
du contour des plans d’eau, des zones humides et de la ligne territo-
riale (cf. annexes V, VI, VII et VIII).

Si cela s'avére nécessaire, le P.K.H. pourra étre supéricur a4 1000
pour certains points situés en aval.

Le P.K.H. de référence d'un fleuve correspond a I'intersection de
I'axe ‘de ce dernier avec la « ligne littorale». Il peut étre différent
de 1000.

Le P.K.H. est compté le long du linéaire de I’entité décrite, défini
comme étant soit I’axe d'un cours d’eauy, d'un canal, etc. ou le
contour d'un plan d’eau, d’une zone humide ou encore de la ligne
littorale.

3

Remarque : Lorsqu’un cours d’eau traverse un plan d’eau, la conti-

nuité -des P.K.H. de ce cours d'eau est réalisée sur I'axe du plan
d’eau.

2.5. Repérage d’un point sur une entité ou un trongon d’entité

Tout point situé sur le linéaire d'une entité est repéré par son
code hydrographique complet (8 caractéres) et son P.K.H. Ce der-
nier est compté sur ce linéaire. Il peut étre intéressant d’associer si
nécessaire 4 ce repérage, la rive de I'entité (gauche ou droite).

Tout point situé sur une aire géographique sans lien avec le
linéaire d’une entité (pluviométre, piézométre, point sur un plan
d'eau, etc) n'est défini que par le code hydrographique limité a
4 caractéres (cf. paragraphe 3.2).

Dans ce dernier cas, la position du point ne peut étre précisée que
par sts coordonnées géographiques (cf. paragraphe 2.2.1).

2.6. Repérage d’un trongon d'entité

Un trongon d'entité est, quant a lui, repéré par ses extrémités : un
point amont et un point aval, chacun de ces points étant défini par
son code hydrographique et son P.K.H.

2.7. Chainage des trongons d'entité

Il décrit les liaisons entre les entités d’'un méme milieu ou de
milieux différents. Il peut s'effectuer par une description compléte
de 'entité et comporte donc : ‘.‘

- son toponyme principal ; i

- le ou les codes hydrograplfqucs H

— ses P.K.H. amont et aval ; ' ;

- les P.K.H. de ses points d¥ liaison avec les trongons hydrogra-

phiques entrants ou sortants ;

- la description des tron(;onﬁ d’entités

Ientité décrite : !
- nom principal, code hydrographique, P.K.H. du point de
liaison avec I'entité décrite sur le trongon entrant ou sortant.

Une annexe particulidre décrit ce chainage. Les points spécifiques
g' chaque milieu sont évoqués dans les annexes relatives 3 chacun

eux.

entrantes ou sortantes de

2.8. Toponymie

_ toute entité codifiée doit étre affectée d’un toponyme principal,
de son origine i sa fin ;

- le toponyme principal correspond au nom usuel de I'entité ;

- pour les entités mentionnées sous plusieurs toponymes, dont
aucun n'est considéré comme usuel, le toponyme principal sera
le nom attribué & I'entité décrite au plus proche de I'entité sor-
tante. Tous les autres noms seront mentionnés en alias, dans
'ordre aval-amont, par trongon hydrographique ;

- pour les entités ne comportant aucun toponyme connu, le nom
a lui affecter sera :

- soit le nom de la commune traversée située le plus en aval ;
_ soit le nom du lieudit traversé situé le plus en aval (parcelle,
colline, bois, forét, ban, hameau, habitat isolé, calvaire, etc.).

3. Dictionnaire de la codification

Ce dictionnaire, joint en annexe, donne une définition la plus
rigoureuse possible des termes employés dans le cadre de la codifi-
cation hydrographique, ainsi_que les régles de codification. Il com-
prend une soixantaine de définitions.

Ce document est la référence indispensable de la codification

hydrographique, depuis sa mise en cuvre jusqu’a son utilisation.

4. Mise en euvre de la codification
en place progressivement

L’extension de la codification sera mise
en fonction des besoins, notamment au niveau de la cartographie
assistée par ordinateur. Cette mise en cuvre devra, dans chaque cir-
conscription de Bassin, étre effectuée ou coordonnée par les agences
de Bassin qui, de plus, continueront a en assurer le suivi et la mise &
jour. 1l devra étre rendu compte de P'état des travaux a la mission
déléguée de Bassin. ’

11 est par ailleurs proposé que le présent groupe de travail qui a
été chargé de la révision de la codification hydrographique, assume
également le suivi de sa mise en place. En effet, il est inévitable que
surgissent ultérieurement certains problémes non identifiés 3 I’heure
actuelle. Un premier bilan pourrait ainsi étre effectué dans un délai
d'un an, ou A la demande expresse d'un certain nombre d'utilisa-
teurs, afin d’éviter que ne soient adoptées des solutions purement
locales.
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ANNEXE 11

CODIFICATION HYDROGRAPHIQUE
Milieux aquatiques superficiels

CODE MILIEU PRINCIPAL

. CODE
SOUS-MILIEU 6

3

Naturel et/ou aménageé.

Canalisé.
Karstique.
Autres Sendoreique, phréa-

0 Cours d'eau naturel ou
amél )

oOow >

-

1 Bras natursl ou amé-

Voies d'eau artificielles. | Canal

Canal m

Canal d'alimentation ou de
o

Bief de partage.

Canal de

Conduite forcée.

Autres écoulements artifi-
ciels ()Watorgang, Che-

ZTrrXR «ITO

neaux.

3 Plans d'eau. Autres plans d'eau que Ci-
dessous (notamment ports

maritimes...).

Lac. R




CODE
CODE MILIEY) PRINCIPAL SOUS-MIUEYU i*
Etang. S
Retenue sur cours d'eau. T
Retenue hors cours d’eau. U
Graviére. v
Lagune. w
4 Zones humides. Marsis, wateringues. X
Autres (marécages, tour-| Y
biéres...).
5 Ligne littorale. ]
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ANNEXE III
CODIFICATION HYDROGRAPHIQUE

Cours d’eau naturels et/ou aménagés,
Les cours d'eau canalisés et les cours d'eau karstiques

Cours d'eau : Voic empruntée préférenticllement par I’écoulement
gravitaire des caux météoriques provenant notamment du ruisselle-
ment, d’émergences, de la fonte des neiges ou des glaces, d’un étang
ou de régions gorgées d’'eau. Ce terme désigne A la fois le lit et
I’écoulement des eaux dans ce lit. L’écoulement peut étre pérenne,
temporaire ou saisonnier.

Outre des cours d‘eau naturels et/ou aménagés, ce milieu dis-
tingue les cours d’eau canalisés, les cours d’eau karstiques et les
autres cours d’eau qui peuvent &tre, par exemple, endoréiques,
phréatiques... .

1. Régles générales
PRELIMINAIRES

La révision de la codification hydrographique doit &re réalisée en
préservant au maximum l'existant dans chaque bassin, basé sur la
circulaire de 1968.

Passant de 6 4 8 caractéres, le nouveau code introduit obligatoire-
ment des modifications pour les cours d’eau. Celles-ci concernent
essentiellement :

- le numéro du cours d’cau qui sera porté a 3 caractéres (5, 6

et 7¢ caractéres du code hydrographique) ;

- l'ajout en 8¢ caractére d'un code identifiant le milieu (chiffre 0)

ou éventueliement le sous-milieu auquel Ientité appartient.

Cette annexe a pour but de préciser, pour les cours d’eau naturels
ct/ou aménagés, les cours d’ecau canalisés et les cours d’eau kars-
tiques, 1'ensemble des principes retenus par la nouvelle codification.

1.1. Le référentiel cartographique

La codification devra étre effectuée A partir des cartes I.G.N. dont
le niveau de précision ne doit pas &tre inférieur 2 celui du 1/50 000.

Les documents de référence devront comporter I'ensemble des
entités codifiées.

1.2. Codification de la zc}z‘p:r les quatre premiers caractéres
gs

Le découpage du territoire cais en zones hydrographiques élé-
mentaires, s’appuie sur les ré, énoncées en 1968.
La nouvelle circulaire m.ribﬂant au Bassin Seine - Normandie une
lettre supplémentaire (F), un houveau découpage des zones hydro-
graphiques dans ce bassin sera nécessaire.
Les lettres identifiant les rlgions hydrographiques dans chaque
bassin sont les suivantes :
- Rhin - Meuse : A Rhin ; B Meuse.
- Anois - Picardie : D Affluents du Rhin ;
(Escault, Somme, etc.).

- Seine - Normandie : F Seine aval (Mamne incluse) ; G Fleuves
cdtiers haut normands ; H Seine amont ; 1 Fleuves cétiers bas
normands.

E Fleuves cétiers

- Loire - Bretagne : J Bretagne ; K, L, M Loire; N Fleuves
cdtiers au sud de la Loire.
- Adour - Garonne : O Garonne ; P Dordogne ; Q Adour;

R Charente ; S Fleuves cdtiers.
- Rhéne - Méditerranée - Corse : U Sadne ; V Rhone ; W Isére ;
X Durance ; Y Fleuves cdtiers et Corse.

1.3. Cedification de I'entité cours d’eau par les 5, 6 et 7¢ caractéres

1.3.1. Les principes de 1968 :

La circulaire de 1968 imposait d’identifier tout cours d’eau par un
numéro d’entité unique tout au long de son cours.

Des plages de caractéres étaient réservées pour les cours d’eau
traversant plusieurs secteurs, sous-secteurs, zones ou restant dans
une méme zone.

Ces deux principes sont conservés.

1.3.2. Adaptation de ces principes a la nouvelie codification

Un caractére supplémentaire est attribué au numéro d'identité qui
passe ainsi de 2 4 3 caractéres. Afin de préserver I'existant, il est
conseillé d'utiliser e caractére « 0 » comme caractére supplémentaire
et de le placer devant le numéro d’entité existant.

4 Les nguvelles plages réservées dans chaque bassin deviennent
onc :

- Rhin - Meuse :

- 000 & 009 : cours d’eau traversant plusicurs secteurs ;

- 010 a 019 : cours d’eau traversant plusieurs sous-secteurs ;

- 020 A 029 : cours d’cau traversant plusieurs zones ;

- 030 a 999 : cours d’eau entiérement compris dans une zone.

- Artois - Picardie : compte tenu de I'importance des ouvrages de

voies navigables qui ont profondément modifié les écoulements
superficiels dans ce bassin, la codification a été spécifiquement
adaptée a4 ces problémes. La définition des zones est particu-
licre. Le plus souvent une zone correspond au bassin versant
d’un bief d’une voie navigable. Lorsque certains biefs sont trop
importants ou comportent des jonctions ou des divergences de
voies navigables, ils sont divisés en plusicurs trongons : .
- cours d’cau et canaux trongonnés : 000 A 050 ;

- cours d’eau et canaux entidrement compris dans une zone :

051 4 999.

- Seine - Normandie :

- 000 a 019 : cours d’eau situés sur plusieurs régions/secteurs ;
- 020 4 039 : cours d’cau situés sur plusieurs sous-secteurs ;

- 040 & 059 : cours d’eau situés sur plusieurs zones ;

- 06D & 999 : cours d’eau entiérement compris dans une. zone.

. Le numéro 000 est réservé a la Seine.

- Loire - Bretagne :

~ 000 a 014 : cours d’eau traversant plusicurs secteurs ;
- 015 a 029 : cours d’eau traversant plusieurs sous-secteurs ;
- 030 a4 039 : cours d'eau traversant plusieurs zones ;
- 040 4 999 : cours d’cau entiérement compris dans une zone.
Le numéro 000 est réservé A la Loire.
- Adour - Garonne :
- 000 & 024 : cours d’eau traversant plusieurs secteurs ;
- 025 a 039 : cours d’cau traversant plusieurs sous-secteurs ;
~ 040 a 049 : cours d’cau traversant plusieurs zones ;
- 050 4 999 : cours d’cau entiérement compris dans une zone.

- Rhéne - Méditerranée - Corse : .

- 000 4 019 : cours d’eau traversant plusicurs secteurs ;

- 020 2 039 : cours d’cau traversant plusieurs sous-secteurs ;

- 040 a4 049 : cours d’cau traversant plusieurs zones ;

- 050 & 999 : cours d’eau el'ltiérement compris dans une zone.

1.4. Codification du milieu « cours d’eau » par le 8¢ caractére

Les régles de codification imposent I'utilisation d'un seul carac-
tére, le 8¢, pour codifier le milieu (caractére numérique) ou éventuel-
lement le sous-milieu (caractére alphabétique).

Il a été attribué aux cours d’eau le code milicu « 0 ». Si I'on veut
préciser le sous-milieu auquel Ientité appartient, on utilisera les
codes sous-milieux suivants :

A : cours d’eau naturel et/ou aménagé.

B : cours d’eau canalisé.

C : cours d'eau karstique.

D : autres cours d'eau (phréatique, endoréique, etc.).

N.B. - Un cours d’eau peut ainsi changer de code sous-milieu le
long de son cours.

1.5. Les PK.H.
lls sont toujours repérés sur I'axe des cours d'eau.

1.5.1. Définition du P.K.H. 1000

Afin de permettre le repérage de points rapprochés, la précision
du P.K.H. n'est plus limitée au décamétre, mais pourra &tre
exprimée avec le nombre de décimales nécessaires.



Les P.K.H. des points remarquables déja attribués scront
conservés aprés une validation définitive. L'origine des P.K.H.
demeure le P.K.H. 1000 : '

- pour les fleuves, il est défini un P.K.H. de référence qui corres-
pond 2 P'intersection de son axe avec la ligne littorale marine. Il
est en général différent de 1000. Dans le cas ou cela s'avére
nécessaire des P.K.H. supérieurs & 1000 seront alors attribués ;

- pour les cours d’eau : le P.K.H. 1000 est placé a la ‘confluence
des axes des deux cours d'cau.
1.5.2. Cas particuliers

Lorsqu’un cours d’eau traverse un plan d’eau, la continuité des
P.K.H. est assurée sur le tracé fictif de son axe.

1.6. Le chainage

Le chainage doit permettre de décrire les liens existant entre les
différentes entités afin de pouvoir reconstituer un chevelu hydrogra-
phique.

Le chainage doit donner des indications sur I'entité décrite ainsi
que sur les entités entrantes et sortantes. Il comprendras :
- pour le trongon d’entité décrit (cours d’eau) : .

- le toponyme du cours d’cau, le code hydrographique du
trongon décrit, son P.K.H. amont, les P.K.H. et les rives de
ses points de liaison avec les trongons entrants et/ou sor-
tants ;

~ pour les trongons ¢’entités entrants et/ou sortants :
- le code distingudnt son caractére entrant (E) ou sortant (S) ;
- le nom de I'entité auquel il appartient ;

- éventuellement, le P.K.H. de son point de liaison avec le
trongon décri’t. :
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1.7. La toponymie

Toute entité codifiée doit étre affectée d’'un toponyme principal de
son origine a sa fin.

Lorsqu’une entité a plusieurs toponymes, un seul sera considéré
comme nom principal, les autres seront des alias. Le toponyme prin-
cipal correspond au nom le plus fréquemment usité ou le nom cor-
respondant au trongon le plus aval de I'entité décrite.

Lorsqu’une entité n’a pas de toponyme, il lui sera atribué le nom
de la commune ou du lieudit situé le plus en aval de I'entité.

2. La codification des cours d’cau canalisés
2.1. Options de codification

La navigation s'effectue soit sur le canal latéral au cours d’ecau en
liaison avec celui-ci, soit sur le cours d’eau lui-méme ; donc il existe
des trongons communs canal-cours d’eau.

Deux possibilités de codification sont donc proposées :

le Conserver l'unicité des numéros d’entités canal et cours d'eau
sur la totalité de leur parcours.

2¢ Conserver l'unicit¢é du numéro d’entité cours d’eau secul, et
codifier I'entit¢ canal comme les bras, pour chaque trongon latéral
au cours d’eau. (Ou inversement, valable en Artois-Picardie,
conserver l'unicité du canal seul et codifier 'entité cours d’eau
comme les bras, pour chaque trongon latéral au canal.)

2.2. Option 1 : Choix d’'un numéro unique
pour chacune des entités canal et cours d'eau (cf. figure 1)

* La codification

Les deux entités sont distinguées : le canal et le cours d’eau. A
chaque entité est affecté un code propre de trois chiffres suivi du
code milieu.

Le cours d’ecau garde son numéro propre, qu'il soit naturel ou
canalisé sur I'’ensemble de son parcours.

Figire 1
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Le canal garde son numéro propre tout le long de son parcours y
compris, fictivement, dans les trongons communs.

Un trongon commun posséde, de ce fait, un numéro réel d’entité :
celui du cours d’cau et un numéro fictif, celui du canal. Ce type de
codification permet de situer soit le cours d’eau, soit le canal tout le
long de leurs parcours.

* Le point kilométrique

Sur le cours d’cau : l'origine des points kilométriques
(_P.K.H_. 1000) se situe a la confluence ou i I'embouchure (cf. dic-
tionnaire des données: P.K.H. 1000 et P.K.H. de référence). La
seule exception est le Rhin dont le P.K.H. origine est zéro au lac de
Constance.

Sur le canal : I'origine des points kilométriques (P.K.H. 1000) cor-
respond au point de restitution situé le plus en aval a l'intersection
des axes du canal et du cours d'eau. A partir de ce point, les P.K.H.
sont dégressifs sans discontinuité sur I’ensemble du parcours
(trongons communs et dérivations comprises).

Les troncons communs possédent deux systémes de P.K.H. : celui

affecté au cours d'eau et celui (fictif) du canal. Ces affectations per-
mettent de distinguer a la fois le canal et le cours d'eau.

7
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* Le fichier de chainage
(cf. tableaux de chainage 1 a 4, figure 1)

Le chainage s'effectue dans le sens de I"écoulement amont-aval.

Dans le cas ot le canal est latéral au cours d’cau, le fichier de
chainage est complété en précisant les trongons sortants et entrants
de I'entité décrite.

Dans le. cas ou le canal est commun au cours d’cau, le fichier doit
comporter deux codes hydrographiques et deux P.K.H. au niveau
des trongons sortants et entrants :

- ceux du canal (entité décrite) ;

- ceux du cours d’eau : ce repérage est indispensable pour situer

les niveaux de diffluence et de confluence sur le cours d'eau et
assurer la continuité du chainage des deux entités.

* Les rives

Les rives droite et gauche sont déterminées en fonction des P.K.H.
croissants qui correspondent au sens d’écoulement des eaux, indé-
pendamment de celles affectées par le service des voies navigables.

2.3. Option 2 : Choix de l'entité canal (ou cours d'eau) tronconné
(cf. figure 2)

Dans ce cas chaque trongon du canal latéral ou du cours d'eau
devient une entité propre et est repéré par un numéro différent (5, 6
et 7¢ caractéres) suivi de son code milieu (8¢ caractére).

Figure 2
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* La codification

Les régles a suivre sont les mémes que celles définies pour les
« bras de cours d’eau » dans I'annexe « Bras naturels et/ou amé-
nagés ».

Un code hydrographique unique est attribué pour le cours d’eau
tout au long de son cours. Tous les trongons du canal doivent étre
considérés comme des entités propres et regoivent donc des codes
hydrographiques différents.

N.B. - Ces critéres sont valables dans le cas inverse, c'est-a-dire
priorité au canal et cours d’eau trongonné. '

* Le point kilométrique

Un P.K.H. 1000 est attribué a chaque confluence d'un trongon du
canal avec le cours d’eau et un P.K.H. Source est attribué a chaque
diffluence d’un trongon du canal avec le cours d’ecau.

N.B. - Ces critéres sont valables dans le cas inverse, c’est-a-dire
priorité au canal et cours d’eau trongonné.

* Le fichier de chainage
(cf. tableaux de chainage 1 a 3, figure 2)

Les régles a suivre sont les mémes que celles définies pour les
«bras de cours d’eau » dans 'annexe « Bras naturels et/ou ameé-
nagés ».

Le chainage s'effectue dans le sens de I'écoulement amont-aval.

* Les rives

Les rives droite et gauche sont déterminées en fonction des P.K.H.
croissants qui correspondent au sens d’écoulement des eaux, indé-
pendamment de celles affectées par le service des voies navigables.

3. La codification des cours d’eau karstiques

Lorsqu'un cours d’eau porte un toponyme identique de part et
d’autre de son tracé souterrain, il est codifié comme étant une seule
et méme entité et regoit donc un numéro d'entité identique pour les
deux trongons, la partie souterraine étant tracée en fictif.

Si lés toponymes sont différents ou s'ils ne sont pas précisés, les
trongons du cours d’eau seront codifiés comme des entités diffé-
rentes et recevront des numéros d'entité différents.

Tableau de chainage 1. - Figure 1

- ZONE HYDROGRAPHIQUE : B 502
Trongon d’entité décrit Trongon d‘entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de l'entité PKH et rive PKH

"a'f.'?m'?.';:'}“ hydro?r:;hiquo o':n's::n :5: d‘;uli':oi:?n E/S Nom de l'entité hydrogor:;hiquo dopl?;r:on

Meuse canalisée .................... B 502 000 B 458,00 | 480,67 458,00 E Meuse canalisée 8501 000 B 458,00

460,87 S Meuse ... . ...| B502000A 460,67

. 480,67 G S | Canal de I'Est (dériv. Sedan} .| B 502007 G 892,44

MOUSE ......croermeeicnceassrsmctnens B 502 000 A 460,67 | 462,40 460,67 E Meuse canalisée ...| 85020008 460,67

462,40 S Meuse canalisée ..................... B 502 000 B 462,40

Meuse canalisée ...................... B 502 000 B 462,40 | 483,40 462,40 E MOUSB ........c.ccoocncmeeecrreacninnannnee 8502000 A 482,40

462,40 G E Canal de I'Est (dériv. Sedan) .| BS502007 G 893,38

463,40 S Meuss canalisée ...................... B 503000 B 463,40

Canal de I'Est ..................cc.uc..... B 602007 G 889,77 | 892,44 889,77 E B 501007 G 889,87

892,44 D S B 502 000 A 460,67

892,44 S B 502007 G 892,44

Canal de I'Est (dériv. Sedan) .| B 502007 G 892,44 | 893,38 892,44 E B 502 007 G 892,44

893,38 S Canal de FEst .........cooeeeercnmnne B 502007 G 893,36
Canal de I'Est ............ccccooenuneeee. B 502007 G 893,36 | 894,36 893,38 E Canal de I'Est (dériv. Sedan) .| B 502007 G 893,36

893,36 D E ...| B502000A 462,80

894,36 S 8503007 G 894,36

Tableau de chainage 2. - Figure 1
ZONE HYDROGRAPHIQUE : B 503
Trongon d'entité décrit Trongon d’entité (E) ou {S)
Nom de I'entité PKH et rive PKH

“a%'m "Vdm?'g;"“"" smomt | eval B &/ Nom de Ventité ) "V"“’m“'“‘ de laison

Meuse canalisée ... B 503 000 B 463,40 | 464,10 463,40 E Meuse canalisée ...| B5020008 463,40

464,10 S Meuss ............ ...| B502000A 464,10

464,10 G S Canal de I'Est (dériv. Giaire) .. B 502007 G 895,01

MOUSS ........orvecrremecrrrnenerenense _B503000A 464,10 | 472,25 464,10 E Meuse canalisée 8503000 B 484,10

92,% $ | Meuse canalisée . B 5030008 472,25

Meuse canalisée .................. B 503000 B 472,25 | 476,00 472,25 £ . B 503000 A M5

472,25 G E Canal de I'Est (dériv. Glaire) ..| B503007G 896,65

476,00 S Meuse canalisée ...................... B 504 000 B 476,00

Canal de I'Est ..........cccorvevcrercnnas ‘ B 503007 G 894,36 | 896,01 894,36 E Canal de {'Est B 502007 G 894,36

i 896,01 D S [Meuse........ B 503000 A 464,10

!' 896,01 S Canal de V'Est (dériv. Glaire) ..[ B503007G 896,01

Canal de I'Est (dériv. Glaire) .. i B 603 007 G 896,01 | 896,66 896,01 E .| 8503007G 896,01

, 896,86 S B503007 G 896,66

Canal de I'Est .........c.coorvrcreecenee B503007 G 896,66 | 900,40 896,65 E B 503007 G 896,65

896,65 D E B 503 000 A 472,25

900,40 S B 504 007 G 900,40




Tableau de chainage 3. - Figure 1

ENTITE : MEUSE
Trongon d'entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
PKH | PKH PKH ot rive Code .
e P e B o O O T 0 B
................................... B 602000 B 458,00 | 460,67 458,00 E Meuse canslisée ................| B5010008B 458,00
480,67 S Mouse ... B 502000 A 480,67
460,67 G S Canal de I'Est (dériv. Sedan) .| B502007 G 892,44
.................................... B 502000 A 480,67 | 48240 460,67 E Meuse canalisée 8502000 8 460,67
462,40 S B 502 000 B 462,40
................................... B 502000 B 482,40 | 483,40 46240 E B 502 000 A 482,40
462,40 G E B502 007 G 893,36
46340 S B 503 000 B 46340
................................... 8503000 B 48340 | 484,10 46340 E 8502 000 B 463,40
464,10 S B 503000 A 484,10
464,10 G S Canal de I'Est (dériv. Glaire) B 503007 G 896,01
.................................... B 503 000 A 484,10 | 47226 464,10 E Meuse canalisée ...................| B5030008 484,10
472.2% S Meuse canalisée ..................... B 503 000 B 472.%
................................... B 503 000 B 472,25 | 476,00 472.2% E Meuse .........ocrennnn. | B 503000 A 412.2%
- 471225 G E Canal de I'Est (dériv. Glaire) .| B 503007 G 896,85
476,00 S Meuss canalisée ...................... 8504 000 B 476,00
Tableau de chainage 4. - Figure 1
ENTITE : CANAL DE L'EST
Trongon d'entité décrit Trongon d'entits entrant () ou sortant (S)
coon | oen | g | P o |
hydrographique | amont | aval | 4q fisieon E/S Nom de Fentité hydrographiave | ae tiaimon

B 602007 G 889,77 | 892,44 889,77 E B 501 007 G 889,77
892,44 D S B 502000 A 400,67
08244 s 8502007 G 0244
Dérivation de Sedan B 502007 G 88244 | 833,38 .U E B 502007 G M2.M
. 883,38 S 8502007 G 883,36
B 502007 G 803,36 | 894,30 883,38 E B 502007 G 883,38
883,38 D E B 502 000 A 462,40
. 894,36 ] B 503 007 G 894,38
B 503 007 G 884,36 | 086,01 894,36 E Censl de I'Est .................... B 502007 G 894,38
‘ ‘ 886,01 D S Meuse ..o, B 503000 A 464,10
f; 896,01 S |Canal de I'Est (dériv. Glaire) .| B503007G 895,01
Dérivation de Glsire 5030076 | 866,01 | 80865 | 095,01 E |Canal de I'Est 8503007 G 096,01
fy 896,65 S Canal de I'Est B 503 007 G 808,65
B503007G | 836,65 | 90040 | 898,65 E | Canal de FEst (dériv. Glaire) .| B 503007 G 808,85
896,66 D E Meuse .......oeeeoennnn. 8503 000 A 472.2%
900,40 S |Canatde l'Est......... B 504 007 G 900,40
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Tableau de chainage 1. - Figure 2

ZONE HYDROGRAPHIQUE : B 502

Troncon d’entité décrit

Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)

Nom de |entité PKH et rive PKH
ot particularité Code PKH | PKH du point - Code point
du trongon hydrographi aval d.“"‘i”" E/S Nom de I'entité hydrographiq do lai
Meuse canalisée .................... B 502000 B 458,00 | 460,67 458,00 3 Meuss canalisée ..................... B 501 000 B 458,00
' 460,67 S MBUSE .........c.conecmcrcmsineraarnens B 502 000 A 400,67
46067 |G S Dériv. Sedan (canal de 'Est) B 502 300 G 999,08
MBUSS ........coooeieecreenrnnee 8502 000 A 460,67 | 48240 460,67 E Meuse canalisée ...................... B 502 000 B 460,67
462,40 S Meuse canalisée ..................... B 502 000 B 462,40
Meuse canalisée ........... T— B502000B | 462,40 | 48340 46240 E [Meuse .. 8502000 A 482,40
! 46240 |G| E |Dériv. Seden (canal de I'Est) .| BS502300G 1000,00
48340 S | Meuse canalisée ... B 503 000 B 483,40
Dériv. Sedan (canal de I'Est) ...| B502300G 989,08 |1000,00 999,08 E Meuse canalisée .. B 502000 B 460,67
! 1 000,00 S |Meuse canalisée ... 85020008 462,40
Tableau de chainage 2. - Figure 2
ENTITE : DERIVATION DE SEDAN (CANAL DE L'EST)
Trongon d'entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
PKH et rive PKH
Particularité Code PKH | PKH dy point Code point
du trongon hydrographique | smont | aval de lisison E/S Nom de Fentité hydrographique | de lisison
B502300G | 999,08 |1000,00 999,08 E B 502 000 B 400,87
1000,00 B 502000 B 48240
Tableau de chainage 3. - Figure 2
ENTITE : DERIVATION DE GLAIRE (CANAL DE L'EST)
Trongon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
‘ PKH ot rive PKH
Particularité { code PKH | PKH du point Code point
du trongon Yvdrographique | amont | aval de lisison &/s Nom de Fentité hydrographique | de ksison
\
v
]
8502301G | 968,36 (100000 996,36 85030008 484,10
1 000,00 S B 503 000 B 472.2%




