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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Agences de I'Eau

Codification hydrographique
Canaux et voies d’eau artificielles

ANNEXE V
CODIFICATION HYDROGRAPHIQUE
Canaux et voies d'eau artificielles

1. Généralités

Dans le cadre de la codification hydrographique, il a été décidé
d'étendre la codification aux milieux aquatiques autres que les cours
d’eau.

Les voies d’eau artificielles font partie des entités i codifier et
sont repérées au niveau du 8¢ caractére par le code milieu auquel
clles appartiennent, & savoir :

- le chiffre 2 pour le, milieu principal « voie d’eau superficielle »

qui peut étre évengﬁellemem remplacé par :

- G pour le sous-iilieu « canal de navigation ».

- H pour le sous-milicu « canal contre digue ».

- J pour le sous-milieu « canaux ou bras d’alimentation ou de
restitution ». ° .

- K pour le sous-milieu « bief de partage ».

- L pour le sous-milieu « canaux ou bras de décharge ».

- M pour le sous-milieu « conduites forcées ».

Des variantes, dans la codification, existent selon que l'on a
affaire aux canaux avec ou sans bief de partage ou en liaison avec
une riviére canalisée.

Les rivi¢res canalisées, quant 2 eclles, sont repérées au niveau du
8¢ caractére par leur code milieu 0 (zéro) éventuellement précisé en
lui substituant le code sous-milieu B (voir annexe II).

2. Principe de codification
* Code hydro

Les canaux sont repérés par le code des zones qu'ils traversent

(1 lettre et 3 chiffres), le code propre a I'entité (3 chiffres) suivi du
code milieu (1 lettre ou | chiffre, précisé dans 1. - Généralités).

Le code de I'entité est celui réservé dans la régle définie au sein
de chaque agence (cf. annexe Cours d’eau naturel et/ou aménagé).
Pour les agences qui n'ont pas encore codifié les canaux, la régle du
code de I'entité est celle définie par le groupe de travail, 3 savoir : -

- 000 2 099 : entité située sur plusieurs circonscriptions de

bassin ;
~ 100 & 199 : entité située sur plusieurs régions géographiques ;
- 200 a 299 : entité située sur plusieurs secteurs ;
- 300 4 399 : entité située sur plusieurs sous-secteurs ;
- 400 2 499 : entité située sur plusieurs zones ;
- 500 4 999 : entité intra-zone.

* Point kilométrique hydrographique

La valeur origine des points kilométriques hydrographiques des
canaux est 1 000, comme pour les autres entités.

3. Codification des canaux de navigation
3.1. Codification des canaux sans bief de partage

. 1 peut s’agir d’un canal latéral 4 un cours d’eau ou d'un canal de
liaison entre deux entités (cours d’eau, canaux, plans d’eau, etc.) 3
I'écoulement gravitaire entre son point d’origine et son point de
confluence.

Deux possibilités peuvent étre envisagées :

- le cours d’eau est prioritaire et le canal est latéral A celui-ci ;

- le canal est prioritaire et le cours d’eau est considéré comme

latéral ou afflyent de celui-ci.
3.1.1. Choix du cours d'eau pquitaire (cf. figure 1).
. (‘f)diﬁcation

Le cours d’eau aura son pr:?"re <code entité (5, 6 et 7c caractéres)
identique sur tout son parcours, suivi du code milieu ou sous-milieu
(8¢ caractére) auquel il appartient.

* Point kiloméi;'iquc hydrographique
L’origine est le point de jonction aval (confluent).
* Fichier chainage

Le chainage s’effectuc selon le sens d’écoulement des eaux qui
correspond au sens des P.K.H. croissants.

* Rives

Elles seront déterminées en fonction du sens conventionnel
d'écoulement défini par les P.K.H. croissants, indépendamment de
celles affectées par le service des voies navigables.

~3.1.2. Choix du canal prioritaire (cf. figure 1 bis).
* Codification

Le canal, considéré comme prioritaire dans les écoulements sera
affecté d’un code entité unique, qu'il soit latéral ou confondu avec
le cours d’eau (5, 6 et 7¢ caractéres). Le 8¢ caractére (code milieu)
sera celui correspondant 4 son appartenance (cours d’eau ou canal).

Le cours d’eau, quant a lui, latéral au canal, sera codifié comme
un bras du canal et, de ce fait, divisé en trongons.

* Points kilométriques hydrographiques

L'origine des points kilométriques hydrographiques est le point de
jonction aval.

* Fichier chainage

Le chainage s’effectue selon le sens d’écoulement des eaux qui
correspond au sens des P.K.H. croissants.

* Rives

Elles seront déterminées en fonction du sens conventionnel défini
par les P.K.H. croissants, indépendamment de celles affectées par le
service des voies navigables.

3.2. Codification des canaux comportant des biefs de partage

Dans le cadre des régles générales de codification, il est précisé
deux régles de codification qui ne peuvent sappliquer paralidlement
4 ce type de canaux :

. 1. Régle d’unicité : le numéro d’entité est conservé sur I'ensemble
de son parcours.

2. Régle d’origine : I'origine du P.K.H. (P.K.H. 1000) est fixée
aux points de jonction aval.

Pour ce type de canaux, seule I'une ou I'autre de ces régles peut
étre appliquée.

3.2.1. Choix du numéro d’entité unique (cf. figure 2)
* Codification

Le canal sera repéré par le code des zones qu'il traverse, le code
propre A T'entité (3 chiffres) suivi de son code milieu (huitiéme
caractére).

* Points kilométriques hydrographiques

L’origine des points kilométriques hydrographiques (P.K.H. 1 000)
se situe 4 I'opposé du point d’origine choisi par le service des voies
navigables (P.K.O.). A partir de ce point, les P.K.H. sont dégressifs

comme pour les entités cours d’eau.
v

* Fichier chainage

Le chainage s’cffectue selon le sens d’écoulement des eaux qui ne
correspond pas nécessairement au sens des P.K.H. croissants.

Au passage d'un bief de partage, I'entité qui I'alimente (canal,
rigole, conduite, cours d'eau...) est 4 préciser en tant qu’« entrant ».
Dans ce cas, deux « sortants » sont a prendre en compte situés de
part et d’autre du bief de partage. Si le bief de partage est divisé par
une limite de zone, un trongon « sortant » sur le bief de partage sera
défini A partir de la limite de zone.

R * Rives

Les rives D et G sont celles déterminées par le sens des P.K.H.
croissants.

3.2.2. Choix de I'origine du P.K.H. 1 000 fixé aux points de jonction
aval (cf. figure 2 bis) ' )

11 est, dans ce cas, nécessaire de trongonner le canal en fonction
du nombre de biefs de partage. Chaque trongon devient une entité et
comporte un numéro propre. Il est délimité, en amont, par son bief
de partage (écluse située la plus au sud) et, en aval, par son point de
Jjonction avec I'entité réceptrice.

* Codification

Le canal sera repéré par le code des zones qu'il traverse, le code
propre A Pentité (3 chiffres) qui change & chaque franchissement de
bief de partage, suivi de son code milieu.

* Points kilométriques hydrographiques

L’origine des points kilométriques hydrographiques (P.K.H. 1 000)
se¢ situe au point de jonction aval avec I'entité réceptrice. A partir de
ce point, les P.K.H. sont dégressifs comme pour les entités cours
d’eau. La limite des P.K.H. amont est fixée sur I'écluse du bief de
partage située la plus au sud. Cette limite peut étre considérée
comme la source des biefs situés de part et d'autre de ce point et
comporte alors deux P.K.H.
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* Fichier chainage

Le chainage s’effectue selon le sens d’écoulement des eaux qui
correspond, dans ce cas, au sens des P.K.H. croissants. Toutefois,
dans le cas d’un bief de partage, ’écoulement des eaux sera présenté
en deux trongons ayant pour limite comme « amont » le point de
jonction avec la conduite d’alimentation. Les écoulements sont
opposés & partir de ce point vers chacune des extrémités du bief.
Dans le trongon situé entre la conduite d’alimentation et |'écluse
située le plus au sud, le sens des écoulements est opposé A celui des
P.K.H. croissants. '

Si le bief de partage posséde plusieurs alimentations, la séparation
des écoulements dans celui-ci se fera a4 partir de I’alimentation la
plus importante, ou 4 défaut, de I'alimentation située la plus au sud.

* Rives
Les rives D et G sont déterminées en fonction du sens des P.K.H.
croissants.

4. Codification des autres écoulements artificiels

Ces écoulements artificiels (code 2) correspondent aux :
- canaux contre digues (H) ;

- canaux ou bras d’alimentation (J) ;

- canaux ou bras de restitution (J) ;

- canaux ou bras de décharge (L) ;

- conduites forcées (M).

Pour les définitions, s¢ reporter au dictionnaire des données.

* Codification hydrographique

Ces types d’écoulements artificiels sont repérés par le code des
zones qu'ils traversent, le code propre & I'entité (trois chiffres) suivi
du code milieu : le chiffre 2 qui peut étre remplacé par une lettre
précisant le sous-milieu (H, J, L ou M).

* Point kilométrique hydrographique 1000

L'origine des points kilométriques (P.K.H. 1000) de ce type
d’écoulement artificiel correspond au point de restitution situé le
plus en aval a Pintersection de I'axe de I'entité avec celui de I'entité
réceptrice. A partir de ce point, les P.K.H. sont dégressifs comme
pour les entités cours d’eau.

Dans le cas d’entité offrant des possibilités d’écoulement 2 double
sens, l'origine du P.K.H. 1000 se situe 2 I'extrémité d’altitude
minimum.

* Fichier chainage

Le chainage s’effectue selon le sens d’écoulement des eaux.

Dans le cas d'entités offrant des possibilités d’écoulement &
double sens, le chainage s’effectue dans le sens des P.K.H. crois-
sants, qui correspond au sens de 1’écoulement gravitaire.

S. Fichier chainage des entités

La codification des voies d’eau artificielles (ou aménagées) ne
permet pas le suivi de I'écoulement entre leur origine et leur fin. De
ce fait, un fichier chainage des entités a été établi. Celui-ci permet
de suivre les entités 4 travers la codification hydrographique. Un
tableau de visualisation de ce chainage a été établi (cf. tableaux pré-
sentés par figure).

CANAL NAVIGABLE SANS BIEF DE PARTAGE

Figure 1

- Cours d'g'cau p!ieﬂhiu

CANAL DES HOWILLZRES 041G

Fin des PK 4u
tanal - i SO
Px.980,00 \
\ Ecluse
A 94| E Sorroge

. Origine des FK.du canot
N\, Px.1000,00

y/ A943

945,00 / RIVIERE LA SARRE 0104 \ | 977,00
PK 958,00 PK.975,00 l
de lgniviere A 942 de lo rivi‘rc
Tablesu de chainage. - Figure 1 : cours d’eau prioritaire
ZONE HYDROGRAPHIQUE : A 942
Trongon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de Fentité PKH et rive
. o Code PKH PKH | PKH
otp ité hodd (. di E/S Code
du trongon yERRTERTN svel douli':?.s’onn ! Nom de Fentité hydrographique dopl“h:on
La Sarme canslisée A9420108 945,00 | 958,00 945,00 E La Sarre canslisée AS410108 945,00
96800 |G S Canal des Houilléres .. AM2011 G 980,00
A 968,00 S La Serre ................... AS42010A 968,00
(\ 942010A 958,00 | 975,00 958,00 E Ls Sarre canalisée AS42010B 958,00
H 975,00 S |La Sarre canalisée A9420108B §75,00
‘K 9420108 975,00 | 977,00 975,00 E La Same ................... ANM2010A 975,00
; 97,00 |G E | Cansl des Houilléres AM2011G 1 000,00
p 977,00 S [La Serre canalisée .. A9430108B 877,00
A20116 980,00 |1000,00 980,00 E La Sarre canalisée .. A9420108 958,00
1000,00 S Ls Sarre canalisée ................... A9420108 975,00




_ 42 -

CANAL NAVIGABLE SANS BIEF DE PARTAGE Figuie 1 vis
Conal priomo'te
CANAL DES HOUILLERES 010 G
v
Beluse e72,00 . @7,00
Bo"goe d r ,/
' L/
_____ —_ e —— — = — —_ - - - -

r
BARRAGE 033 A

SARRE 0108 |

I

' 000,00 |
A 942 ([ Ao4

Remarque : Les BK{L indiqués ne le sont qu'a titre d'exemple et sont
indépendants des autres figures,
Tableau de chainage. - Figure 1 bis : canal prioritaire
ZONE HYDROGRAPHIQUE : A 942 .
Trongon d’entité décrit Trongon d'entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de 'entité Cod PKH PKH PKH et rive . PKH
ot particularité o du point . Code point
du trongon hydrogrsphique | amont | aval de fiaison E/S Nom de I'entité hydrographique | de lisison

Ls Sarre canalisée .................. A9420108 945,00 | 952,00 945,00 E La Sarre canalisée ................... A9M1010B 945,00
95200 (D S Dérivation du barrage ... AS42033A 983,00
952,00 S | Canal des Houilléres .............. A942010G 962,00
Canal des Houilléres ...............4 l i A%42010G 952,00 | 972,00 952,00 E La Sarre canalisée A942010B 952,00
i 972,00 S |La Sarre canalisée A8420108 972,00
La Sarre canalisée .................. "? A9420108B | 972,00 | 977,00| 972,00 E | Canal des Houilléres .............. A9420106G 972,00
i 87200 | D E Dérivation du barrage ............. A942033 A 1000,00
b 977,00 S |La Sarre canalisée . A430108 971,00
Dérivation du barrage ............ AS42033A | 983,00 |1000,00/ 983,00 E |La Sarre canalisée ................. A9420108 962,00
1 000,00 S |La Sarre canalisée .................. A9420108 972,00
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';qure 2
[CANAL NAVIGABLE AVEC BIEF DE PARTAGE |
. Numéro a'erti'é ur.que pour le ¢conho!
RG RO | : RG RD
1 [asi4 | A 693 B
- —""/V_'— X — T e— — T T T ———— - _~'-\<~\v_ -
- ' AS13 A 692
280,00 l 840.00
i ! . ‘
PK sor i 1
canol , i
de I'Es? ; 1 S« sur
972,00 ] 957,50 | Tounl\ de
. B.ef de portoge Marre
N ‘ / N > Cotgse rid ‘ ow Rhin
\| ‘Conduite foreee ¢‘§iimenb\m i / l | 831,050
- TooxIITTTREIT 1 . . .
r tes T J.‘ LIODC 9 1y Canol de jonztion RE _ /
\ N 7 l/
-_:ozoe_*_k'/zﬁex 0208 _ _ _____ﬁ_-.
3 |
/ ] \ Ecluse n1_/ \ \ ! \ RD t
I 991,48 992,29 994,02 !
971,75 ’.989.80 991 80 1000,00 |
I [Pk findu ' PK.origire du conol
i | conol de jonction=PK.O du de onction ]
| sorvice des voiss navigables ) .
) '
1
.____.7'_._____ _— — A
! | ~
96000 | 1 A 312 A 691 ! 820,0¢
[
CANAL DE L'EST 007G CANAL DE LA |
MARNEZ AU RHIN 009G
Tableau de chainage 1. - Figure 2 : numéro d’entité unique pour le canal
ZONE HYDROGRAPHIQUE : A 613
Trongon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom dq |'Ont.itb Code PKH PKH PKH ot _ﬁVG " N Cod "K.H
ot u‘g::;“c‘:‘;“‘ hydrogrephique | amont | aval d‘:ulmg'n E/S Nom de lentité hvdrogn;hiquo dopI?'anl:on
Canal de I'ESt ..........coonrrerenneree AS13007G | 960,00 | 980,00 960,00 E Canal de VESt ........occrnennnes AS512007 G 960,00
M7 | D E | Canal de jonction . A513020G 989,80
97200 | D S
A513065 M 997,50
980,00 S A514007 G 980,00
Canal de jonction ...........c...... AS513020G 991,48 | 989,80 991,48 E Bief de partage A513020K 991,48
989,80 S |Canal de I'Est AS513007 G aNn,ms
Bief de partage du canal de Conduite forcée
JONCHION ....covereceerrcesisnarssssnnns A513020K 991,80 | 99148 99180 |G E tion A513056 M 1000,00
99148 § | Canal de jonction A513020G 991,48
Bief de partage du canal de Conduite forcée d'aliments-
JONCHON ..oecenecccncrirnenrnrrarenns AS513020K 991,80 | 992,29 99180 |G E BHOM <ooooooeeneerecressenrmsseresseoneases A 513065 M 1 000,00
‘ 992,29 S |Bief de partage ..........ccoeeee A632020K
Conduite forcée d’alimenta-
[ A513065M | 997,50 |1 000,00 997,50 E |Canal de I'Est.......cmrnn. AS513007G 972,00
1000,00 S |Bief de partage ................... A513020K 991,80
Tableau de chainage 2. - Figure 2 : numéro d’entité unique pour le casal
ZONE HYDROGRAPHIQUE : A 692
Trongon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de I'entité Code PKH PKH PKH et rive . Code PKH
ot P! g':""c':"""‘ q ‘hvdrognphiquo amont | aval :euha?;g‘n E/s Nom de I'entité hydrographique u.pl?:i:on
Canal de la Mamne au Rhin .... ‘ A 692009 G 820,00 | 840,00 820,00 E Canal de la Mame au Rhin ....| A691009G 820,00
' I % '38 G g Canal de jONCON ......crocren A882020G | 1000,00
f. ' Canal de ls Mamne au Rhin....| A683000G 840,00
Bief de partage (canal de ° Bief de partage (canal de
1onction? ............................... A682020K 992,29 | 994,02 992,29 E LT T o — A513020K 992,29
994,02 S Canal de jonction A892020G 994,02
Canal de jonction ..........c.cccon.. A682020G 994,02 (1000,00 994,02 E Bief de partage .| AB82020K 994,02
1 000,00 S | Canal de la Mame au Rhin ... A882 009G 831,00
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= Figure 258
CANAL NAVIGABLE AVEC BIEF DE PARTAGE | )
Deux numéres a’entith et ceux FK 1000 pour is miwe conal
RG RO o y RG RD
A514] 3 [A693] ,
._-_.l:,!—-—_._-___-——-_g.-——_.___.._.___—_.____._K_._
/ ! A 5 | 3 © A 69 2 i
982,90 f 2 | | 840,01
2|
PK sur f 5 ?
canol o]
de I'Est ! , 1 PK.sut
472,00 | 997,%0 " | ‘c:n:;r:‘l‘e‘
! L e " .
NV Y <DlTEO P o eiuse nEY Norg I | du Rhin
\l / Conduite foreée d'c c\irr‘enh'm 1 / I 834,00
PEEESERIEVAEE | ooono | 3 %
RD 0% w™ . i 'y l
| “CANAL DE JONCTION D/CANAL DE /JONCTION - TRONGON / NORD / /
L _ JRONON _Su0 - —_——— e - - .\_...."
/,\/ 0356/ otsk. » 0156 \ |
RG Ecluse ncl A l \ RD |
/ : N\ 5 \ 9\92 29 294,02 /| I
971,75 , 100,00 991,54 ' ' 1000,00 '
{ I
I l !
i 998,32 991,48 !
{
: PK."Source” I |
860,00~ des deux trongons {
—_— W - . du conal de -_—---——-—-—---——————-——-—--rf'_:azoo.(
_] | jonction —1 i
CANAL DE L'EST — CANAL DE LA {
007 G A3l2 A 691 | MzRNE AU RHIN 0096
Tableau de chainage 1. - Figure 2 bis : deux numéros d’entité et deux PKH 1000 pour le méme canal
ZONE HYDROGRAPHIQUE : A 513
Trongon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de I'entité PKH et rive PKH
Cod: PKH PKH h P Code
ot za‘niculumé hydrogn;hique amont aval :."“':?"ztn E/S Nom de I'entité hydrographique d‘poi“ "'I” n
Canal de VEst ............ccooomnnennne. A513007 G 960,00 | 980,00 960,00 E Canal de I'Est........................ A512007G 960,00
91,75 |D E Canal de jonction sud .. A5130%G 1000,00
97200 | D S | Conduite forcée d'alim. AS513066 M 897,50
980,00 S |[Canal de I'Est ............ A514007 G 960,00
Canal de jonction sud ............. A513035G 998,32 |1 000,00 998,32 E Bief de A513015K 991,48
1.000,00 S [Cansi de I'Est........ A513007 G 91,715
Bief de partage ... AB13015K 991,80 | 99148 991,80 E  [Conduite forcée d'alim. AS513006 M 991,80
991,48 S | Canal de jonction sud ............. A51303% G 998,22
Bief de partage ........................ A513015K | 991,80 | 992,29 99180 |G E Conduite forcée d’alim. A513066 M 1000,00
992,29 S [ Bief de partage ........ A622015K 99229
Conduite forcée d'alim. .......... A 513055 M 997,50 | 1 000,00 997,50 E | Canal de I'Est........ A513007 G 972,00
1.000,00 S |Bief de partage ... A513015K 991,80
Tableau de chainage 2. - Figure 2 bis Deux numéros d’entité et deux PK 11 1000 pour le canal
ZONE HYDROGRAPHIQUE : B 692
Troncon d’entité décrit Trongon d’entité entrant (E) ou sortant (S)
Nom de {'entité PKH et rive PKH
Cod PKH PKH A T Code.
.'d':‘.:‘::é::‘m wlfroorn:hlque amont | avel dd‘""':?":t" E/s Nom de I'entité hydrographique domlhbon
Canal de la Marne au Rhin .... (A892009 G 820,00 | 840,00 820,00 E Canal de Iz Marne au Rhin ....| A691009G 820,00
[ 83100 |G| E |Canal de jonction nord ... AB92015G 1000,00
) 840,00 S | Canal de la Marme au Rhin ....| A693009G 840,00
Bief de partage " Bief de partage
{canal de jonction) ................. A892015K 992,29 | 994,02 992,29 E (canal de jonction) ................. AS513015K 882,29
994,02 S Canal de jonction nord . AB92015G 994,02
Canal de jonction nord ........... A692015G 994,02 {1 000,00 994,02 E Bief de partage ... A892015K 994,02
1 000,00 S Canal de la Marne au Rhin ....| A682003G 831,00




